
DATA SHEET K11细杆

静电纺丝收集器
低速细杆型 - K11

细杆接收器为静电纺丝制作管状纳米材料所用。采用304不锈钢材质，动力采用步进电机，
配套K11型控制器，可以控制细杆在0-600rpm范围内旋转，并可设置正反转。
可以定制不同直径和长度的细杆。

技术特点：
细杆

- 采用304不锈钢材质，美观耐腐蚀；
- 可根据客户要求提供不同直径和长度；

通用式支架
- 3段式支架设计，合理且稳固；
- 快拆式支架设计，便于高效的更换其他类型收集器；
- 通用式支架设计，可专配我公司各种类型的旋转收集器；
- 进口轴承，长寿命低噪声；
- 专门的旋转接触导电设计，让收集器实现真正的接地；
- 十字型联轴器，绝缘且力传导性良好；

底座
- 酚醛树脂材料，高绝缘防静电；
- 车铣加工处理，外表面光洁；
- 厚重；
- 预留了固定孔位；

马达
- 进口品牌，质量可靠；
- 预留足够功率，可长期长时间使用；
- 连接接地线，保证马达的安全；

控制器
- 整体设计美观；
- 操作简便；
- 可控制正反转；

技术参数
材质

细杆直径（mm） 1 2 3 4 等，可定制 细杆 304不锈钢
细杆长度（mm） 120，可定制 底座 酚醛树脂
转速范围(rpm) 300-600/1 支架 铝

0-300/0.1
正反转 是 其他数据
功率（W） Max.30 重量（Kg） 8
电源 220V/50Hz 数据连接线缆 1.5M 5芯航插

工作环境 5-45℃
尺寸信息

上海楚柏实验室设备有限公司

地址：上海市松江区高技路655号绿亮科创园3号楼 （201601）

技术服务电话： 021-67696665    客户服务电子信箱：services@truelab.cn


	Sheet1

